ZABEZPECOVACI USTREDNY
Detektory / Detektory pro obvodovou ochranu

B-1F

PLOCHY POVRCHOVY MAGNETICKY KONTAKT (BILY)

Magnetické kontakty jsou ureny k detekci otevieni dvefi nebo

oken atd. Ploché magnetické kontakty B—1F jsou uréené pro
povrchovou montaz (pfisroubovanim k povrchu). Kontakty se vyrabéji
v bilé (B-1F) nebo hnédé barvé (B—-1F BR).
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TECHNICKA DATA
Rozsah pracovnich teplot -10..+55 °C
Hmotnost 23g
Maximalni relativni vihkost 93+3%
Vzdalenost uzavieni kontaktu 28mm
Vzdakenost rozpojeni kontaktu 36 mm
Rozmeéry krytu magnetu 68x20x53mm
Trida prostiedi dle EN50131-5 Il
Rozmeéry krytu magnetu 68x20x53mm
Typ detektoru NC
Maximalni spinané napéti 100V
Maximalni zatizeni mnow
Maximalni odpor kontaktui 200Q

alni spinaci proud 500 mA
Délka vodici 400 mm
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Skute&ny vzhled produktti se miize lisit od produktti zobrazenych na obrazcich. Popisy produktt maji pouze informacni charakter.
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