
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ
ACCO / Μοναδες συστηματος 

ACCO-USB
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ RS–485 ΣΕ USB

Ο ACCO–USB είναι ένας μετατροπέας που χρησιμοποιείται για τη
σύνδεση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης ACCO με
υπολογιστή. Επιτρέπει στο δίαυλο επικοινωνίας RS–485 να
συνδέεται μέσω σειριακής θύρας USB στον υπολογιστή με
λογισμικό ACCO–SOFT–LT. Έτσι ο διαχειριστής του συστήματος
έχει εύκολη και άνετη πρόσβαση σε όλα τα μέρη του συστήματος.
Η απευθείας σύνδεση της συσκευής ανάγνωσης καρτών
εγγύτητας ACCO–USB–CZ παρέχει έναν εύκολο τρόπο για να
προσθέσετε νέους χρήστες και να διαχειρίζεστε τα δικαιώματα
τους. Ο μετατροπέας δεν απαιτεί εγκατάσταση ειδικών
προγραμμάτων οδήγησης και τροφοδοτείται απευθείας από τη
θύρα USB.

Μετατρέπει το RS–485 bus των συστημάτων ACCO
σε USB.
Υποδοχή για καρταναγνώστη ACCO–USB–CZ.
Τροφοδοτείται απο την θύρα USB.
Εγκατάσταση plug&play.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Διαστάσεις κουτιού 125 x 114,5 x 31 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας +5…+40 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 5 V (λήψη από θύρα USB)
Βάρος 250 g
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